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I.

Budova slouzi k ubytovani osob a nabozenské ¢innosti. Nebezpeci poziru hrozi hlavné pfi nedodriovani
potadku, koufeni mimo vyhrazeny prostor, pouzivani otevieného ohné a tepelnych spotrebicl. Nabytek,
liZkoviny a uloZené odévni svrsky jsou vesmés hotlavé litky, které pii vzniku poZziru mohou zpisobit
silné zadymeni koutovymi zplodinami z uméljch hmot, které se pfi jejich vyrobé pouzivaji.

IL.

PoZarné technické charakteristiky vyskytujicich se latek

Mékké dievo: bod vzniceni se pohybuje od 260 °C do 300 °C.

Tvedé d¥evo: bod vzniceni 295 °C.

Dfevotfisky: jsou kombinaci dfevénych pilin a pojidla.

Papir: hoflavy materidl, jehoz zikladni slozkou je celuléza. Baliky, svazky a role papiru jsou nesnadno
zapalné 2 hofi za normalnich okolnosti velmi téce. Papir je tieba chranit pted zdrojem tepla s teplotou

vyssi nez 100 °C.

Textilie: teplota vzniceni = 350 —410 °C (podle druhu), pfi hofeni textilii s pFimeési syntetickych latek
vznikaji toxické zplodiny hoteni.

Plasty: jsou to makromolekularni organickeé slouceniny, které vznikly pteménou organickych pfirodnich
nebo uméle vyrobenych litek a v urcité teplotni oblasti se chovaji plasticky.

Teplota THd Teplota Teplota
: K a
Nazev Zn. méknutf hoflavosti vzplanuti vznicen{
) ) )

Polyamid PA 100-215 hotlavy 395-421 425-444
Polyetylen PE 110-130 dobte hotlavy 306-341 349-417
Polypropylen PP 120-148 dobte hotlavy 328-410 350-570
Polystyren PS 75-110 dobte hotlavy 345-395 484-500
Polyuretan, pénovy — mékky PUR 150-170 dobfe hotlavy 310-440 415-480
Polyvinylchlorid - mékky PVC 75-80 hotlavy 390 441-455

III.
Nejvyse pfipustné mnoZstvi uvedenych latek.
8 000 kg,




IV.

PoZadavky na zamezeni vzniku a $ifeni poZaru

K zamezeni vzniku poZiru je nutno dbit na dodrzovini protipozarnich ptedpisi a to zejména:

® Zakaz koufeni plati v celém objektu.

® Pouzivani tepelnych spottebict je na pokojich zakizano.

® Suseni odévd, obuvi nebo odklidani jakychkoliv ptedmétd na télesa tstfedniho vytapéni je
zakazano.

® Opravy elektrické instalace mize provadét pouze osoba s pislusnou odbornou kvalifikaci.

® Elektrické rozvadéce musi byt uzavieny a musi k nim byt trvale zachovan volny pfistup.

® Osvétlovaci télesa (zarovky, zifivky) musi byt opatfeny kryty, nesméji se zakryvat textilem,
papirem atp., musi byt pravidelné zbavovany prachu, pavucin a nedistot.

® Chodby a schodisté slouzi v piipadé poziru jako nikové cesty, proto na nich nesmi byt (ani
docasné) ukladany zidné predméty, ani na nich nesmi byt skladovan jakykoliv material.

® Hasici pfistroje musi byt trvale piistupné, zajistény proti padu a nesmi se zaklidat ani obkladat
riznymi pfedméty.

® Ve vsech prostorich je nutno zachovavat Cistotu a poradek.

® Pii odchodu z pokoje je povinnosti ubytovaného se piesvédcit, 7e v mistnosti je z hlediska
pozimi ochrany vse v potadku. Zkontroluje, zda jsou zastrcky elektrickjch spotiebici vytazeny

ze zasuvek, zda nebyly do odpadkového koSe odhozeny nedopalky cigaret a zda nejsou na

télesech ustiedniho vytapéni odlozeny hoflavé ptedméty.

V.
Vymezeni opravnéni a povinnosti osob pfi zaji§t’ovani stanovenych podminek
poZami bezpecnosti
Clenové preventivni pozimi hlidky kontroluji dodrzovani podminek pozami ochrany v objektech.
Pii zjiSténi zdvady maji povinnost zivadu odstranit, pokud tak nemohou uinit, mus{ zjiSténou

zavadu ohlasit nadfizenému. Ten zajisti zjednani napravy.

Za dodrzovini zasad poZarni ochrany v objektu odpovida: Ing. Edita Sold4n Pulkrabkova

VI.
Stanoveni podminek pro bezpeény pobyt a pohyb osob a zpiisob zabezpeé&eni
volnych unikovych cest

Osoby pohybujici se v prostoru Domecku si musi poéinat tak, aby svjm chovanim a jednanim
nezavdali pficinu ke vzniku poZaru nebo vybuchuy, jsou povinni dodrzovat ustanoveni tohoto
pozarniho tidu. Nesmi odklidat zidné véci (ani doasné) do prostoru schodi$t’ a chodeb
slouzicich jako nikové cesty. Unikové cesty musi byt trvale volny komunika&ni prostor.
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P. Mgr Ladislav Svirak
generalni vikar

Ptiloha:

Seznam pozarné bezpeénostnich zafizeni (PBZ)
Seznam vécnych prostiedi pozarni ochrany
Pokyny pro cinnost pozami preventivni hlidky.
Umisténi bezpecnostnich znacek.

Vypracoval:
Ing. Tomas Kfikal, odborné zpisobila osoba v pozarni ochrané, Z-0Z0-183/2018




