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POZARNI RAD
Objekt C Leopoldium (parc. st. 646/2, kit Olomouc — mésto)

I.
Popis vykonavané ¢innosti a charakteristika poZarniho nebezpe¢i

Budova slouZi k ubytovani osob a nabozenské ¢innosti. Nebezpe¢i pozaru hrozi hlavné pti nedodrzovani

potadku, koufeni mimo vyhrazeny prostor, pouzivani otevieného ohné a tepelnych spotiebicii. Nabytek,

lizkoviny a uloZené odévni svrsky jsou vesmés hotlavé latky, které pti vzniku pozaru mohou zplisobit

silné zadymeni koufovymi zplodinami z umélych hmot, které se pfi jejich vyrobé pouzivaji.

I1.

PoZarné technické charakteristiky vyskytujicich se latek
M¢ékké direvo: bod vzniceni se pohybuje od 260 °C do 300 °C.

Tvrdé direvo: bod vzniceni 295 °C.

Drevotiisky: jsou kombinaci dfevénych pilin a pojidla.

Papir: hoflavy material, jehoz zékladni slozkou je celuléza. Baliky, svazky a role papiru jsou nesnadno
zépalné a hoii za normélnich okolnosti velmi t&Zce. Papir je tfeba chranit pted zdrojem tepla s teplotou
vyssinez 100 °C.

Textilie: teplota vzniceni = 350410 °C (podle druhu), pti hofeni textilii s pfimési syntetickych latek
vznikaji toxické zplodiny hofeni.

Plasty: jsou to makromolekularni organické slou€eniny, které vznikly pfeménou organickych piirodnich
nebo uméle vyrobenych latek a v ur€ité teplotni oblasti se chovaji plasticky.

Teplota T¥ida Teplota Teplota
Nazev Zn. méknuti hoilavosti vzplanuti vzniceni
(WY)] (W) (W8]

Polyamid PA 100-215 hotlavy 395-421 425-444
Polyethylen PE 110-130 | dobte hotlavy 306-341 349-417
Polypropylen PP 120-148 | dobfe hoflavy 328-410 350-570
Polystyren PS 75-110 dobre hotlavy 345-395 484-500
Polyuretan, pénovy — mékky PUR 150-170 | dobie hotlavy 310-440 415-480
Polyvinylchlorid — mékky PVC 75-80 hotlavy 390 441-455

I11.
NejvySe pripustné mnoZstvi latek uvedenych latek
10 000 kg.




IV.
PoZadavky na zamezeni vzniku a Sifeni poZaru

K zamezeni vzniku pozéru je nutno dbat na dodrzovani protipozarnich piedpisi a to zejména:

= Zakaz koufeni plati v celém objektu.

= PouZivani tepelnych spotfebicii je na pokojich zakazano.

= SuSeni od€vil, obuvi nebo odkladani jakychkoliv pfedmétii na télesa ustiedniho vytapéni je zakazano.
= Opravy elektrické instalace miize provadét pouze osoba s pfislu§nou odbornou kvalifikaci.

= Elektrické rozvadéce musi byt uzavieny a musi k nim byt trvale zachovan volny pfistup.

= Osvétlovaci télesa (zarovky, zatfivky) musi byt opatfeny kryty, nesmé&ji se zakryvat textilem, papirem
atp., musi byt pravidelné zbavovany prachu, pavuéin a neéistot.

* Chodby a schodisté slouzi v piipad¢ pozaru jako unikové cesty, proto na nich nesmi byt (ani do¢asng)
ukladany zadné pfedmeéty, ani na nich nesmi byt skladovan jakykoliv material.

= Hasici pfistroje musi byt trvale pfistupné, zajistény proti padu a nesmi se zakladat ani obkladat riznymi
pfedméty.

= Ve vSech prostorach je nutno zachovavat Cistotu a poradek.

* Pfi odchodu z pokoje je povinnosti ubytovaného se presvéd¢it, Ze v mistnosti je z hlediska poZzarni
ochrany vse v poradku. Zkontroluje, zda jsou zastr¢ky elektrickych spotiebicl vytazeny ze zasuvek, zda
nebyly do odpadkového koSe odhozeny nedopalky cigaret a zda nejsou na télesech usttedniho vytapéni
odloZeny hotlavé predméty.

V.
Vymezeni opravnéni a povinnosti osob p¥i zajist'ovani stanovenych podminek
poZarni bezpeénosti
Clenové preventivni pozarni hlidky kontroluji dodrZovéni podminek pozérni ochrany v objektech. Pfi
zjisté€ni zadvady maji povinnost zavadu odstranit, pokud tak nemohou uinit, musi zji§t€nou zavadu ohlasit
nadfizenému. Ten zajisti sjednani napravy.

Za dodrZovani zisad poZirni ochrany v objektu odpovida: Ing. Edita Soldan Pulkrabkova.

VL
Stanoveni podminek pro bezpecny pobyt a pohyb osob a zpiisob zabezpedeni

volnych unikovych cest
Osoby pohybujici se v prostoru objektu si musi pocinat tak, aby svym chovanim a jednidnim nezavdali
pficinu ke vzniku pozaru nebo vybuchu, jsou povinni dodrZovat ustanoveni tohoto pozarniho ¥4du. Nesmi
odkladat zadné véci (ani do¢asné&) do prostoru schodist’ a chodeb slouzicich jako tnikové cesty. Unikové
cesty musi byt trvale volnym komunikacnim prostorem. -~
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P. Mgr. Ladislav Svirak
generalni vikar

Olomouc 5. 1. 2026

Schvalil:

Ptiloha:
Seznam pozarné bezpecnostnich zatizeni (PBZ)
Seznam vécnych prostiedkli pozarni ochrany
Pokyny pro ¢innost preventivni pozarni hlidky
Umisténi bezpecnostnich znacek

Vypracoval: Ing. Tomas Ktikal, odborn€ zptsobila osoba v poZarni ochrang, Z-OZ0-183/2018




